
EF 858 FE פרטים טכניים

מערכת מסילות אלומניום

נשיאת משקל עד 054 ק״ג לפאנל45

85DSD58 דגם

נשיאת משקל עד 054 ק״ג לפאנל45

85SSS58 דגם

נשיאת משקל עד 522 ק״ג לפאנל22

65DSD56 דגם

פתרון הערמה

פתרונות הערמה סטנדרטיים

מערום מרכזי מערום דו צדדי 09 מעלות9 מערום מרכזי פלוס

פתרונות הערמה חלקיים

כל הזכויות שמורות לאובזוטק בע״מ

חתך צידי










גובה מחיצה

תושבת גלגל

אטם עליון

מסגרת אלומיניום עליונה

מיסב טרולי

מסילת אלומיניום

אום משושה

מוט הברגה 101

תקרה מדומה

12mmm21 לוח בסיסי

חוט פלדה נשלף

פרופיל אופקי

בידוד רעש - צמר סלעים

מסגרת אלומיניום תחתונה

אטם תחתון

נאופרן
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כל הזכויות שמורות לאובזוטק בע״מ

מבנה פאנל



























בידוד אקוסטי

שכבת הנאופרן הממוקמת הן בחלק העליון של המחיצה והן בחלק העליון של האטמים
המחיצה והן בחלק העליון של האטמים הטלסקופים משפרים את ביצועי בידוד הרע

הטלסקופים משפרים את ביצועי בידוד הרעש

הפנל הטלסקופי מכיל אטם קמור וסוגר הרמטית את המרווח שבין הקיר למחיצ
הרמטית את המרווח שבין הקיר למחיצה

שכבת נאופרן בצורת W מהווה מחסום קול נוסף בחלק העליון
מחסום קול נוסף בחלק העליון והתחתון של המחיצ

והתחתון של המחיצה

שכבת נאופרן בצורת W מהווה מחסום קול נוסף בחלק העליון
מחסום קול נוסף בחלק העליון והתחתון של המחיצ

והתחתון של המחיצה

אטם נאופרן חיצוני המשמש כמחסום קול ראשוני בחלק
כמחסום קול ראשוני בחלק העליון והתחתון של המחיצ

העליון והתחתון של המחיצה

אטם נאופרן חיצוני המשמש כמחסום קול ראשוני בחלק העליון
כמחסום קול ראשוני בחלק העליון והתחתון של המחיצ

והתחתון של המחיצה

אטם גומי נאופרני זכר-נקבה יוצר מחסום קול בחיבורים שבין
יוצר מחסום קול בחיבורים שבין המחיצות 

המחיצות  

אטם גומי ניאופרני זכר-נקבה יוצר מחסום קול בחיבורים שבין
יוצר מחסום קול בחיבורים שבין המחיצות 

המחיצות  

שכבת גומי כפולה אוטמת את קצוות פרופיל המחיצה, זהו מחסום
קצוות פרופיל המחיצה, זהו מחסום חשוב למניעת העברת קו

חשוב למניעת העברת קול

שכבת גומי כפולה אוטמת את קצוות פרופיל המחיצה, זהו
קצוות פרופיל המחיצה, זהו מחסום חשוב למניעת העברת קו

מחסום חשוב למניעת העברת קול

שכבת גומי פנימית נוספת לחסימת אי אילו גלי קול שעברו את
אי אילו גלי קול שעברו את המחסומים הקודמי

המחסומים הקודמים

הפאנל הראשון שמתחבר לקיר מכיל שתי רצועות קמורות ורכות וחוסמות מעבר גלי קול דרך החיבור
קמורות ורכות וחוסמות מעבר גלי קול דרך החיבור לקיר

לקיר 

דיאגרמת בידוד קול

צמר סלעים בצפיפות גבוה
גבוהה

צמר סלעים בצפיפות גבוה
גבוהה

אטם גומי 1

אטם גומי 2

אטם גומי 3

פס מגנטי 4

אטם גומי 5

אטם גומי 6

אטם גומי 7

אטם גומי 8

פס מגנטי 9

אטם גומי 101

כל פאנל ממולא בצמר סלעים בצפיפות גבוהה לבידוד קולמילוי קצף אקוסטי
בצפיפות גבוהה לבידוד קול מצויי

מצויין

פרטי חיבור הפאנלים

בליטת אטימהאלמנט סטנדרטיאלמנט טלסקופי

עמדת אטימה על הקיר


